
GARAGEDEUREN MET
DE HOOGSTE ISOLATIEWAARDEN

VAN NEDERLAND

Uitstekende
kwaliteit

10 jaar garantie op
alle deuren

Wij denken graag met
u mee!



C O R R O S I E B E S T E N D I G H E I D

De deurdelen blijven 15 jaar lang in gebruik in kustgebieden.
Vastgesteld door het laboratorium RUP “BelNIIS Instituut”. 

De zinken deklaag met een dikte van
16 micron en tweelaags polyurethaan
deklaag van 35-40 micron aan de
voorzijde van de panelen zijn
gemodi�ceerd met polyamide
deeltjes (PUR-PA) en beschermt het
opper vlak tegen schade en neerslag.

BETROUWBARE DEKLAAG33

SECTIONALE GARAGEDEUREN VAN AGARA

7 belangrijkste voordelen

S A N D W I C H PA N E EL

Staalplaat aan de voorkant
Staalplaat aan de achterkant
Geschuimde kern

De dikte van de sandwichpanelen AGARA – 40 mm en 45 mm

WARMTE-ISOLATIE IS TE VERGELIJKEN 
MET DE VOLGENDE MATERIALEN

550 mm40 mm=    45 mm=    

Garagedeuren
Trend 

Bakstenen
muur

Garagedeuren
Classic

Bakstenen
muur

600 mm

*Vastgesteld door testen uitgevoerd door het Rosenheim instituut GmbH van
of de Bouwkundige Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg

.

Classic serie    R0 = 1.00 m2°C/W*

R0 = 0.74 m2°C/W*Trend  serie 

W A R M T E D O O R G A N G S C O Ë F F I C I Ë N T

van sectionale garagedeuren van AGARA:

1 WARMTE-ISOLATIE GELUIDSISOLATIE2

70dB 49dB

Het geluid van bijvoorbeeld een passerende vrachtwagen, zal
worden  gedempt tot het niveau van een normaal gesprek



Die perfect samen gaan met elk type afwerking
V E R S C H I L L E N D E  P A T R O N E N

HARMONIEUZE UITSTRALING6

K L E U R E N
10 standaardkleuren
tegen standaardprijs

Kan worden gecoat in alle
kleuren uit de RAL catalogus

(232 kleuren) of DB (14 kleuren)

Microgolf Cassette
(small)-line

S
(medium)-line

М  
 

(large)-line
L  

Hout textuur simulatie  

Donker eiken Gouden eiken Kersen

Meer informatie over
uitvoeringen en
verschillende kleuren

VEILIGHEID7

B E S C H E R M I N G  T E G E N  H E T  N A A R
B E N E D E N  V A L L E N  V A N  D E  P A N E L E N  

Deveren zorgen voor de stabiliteit van de deuren. De
veerbreukbeveiliging voorkomt het naar beneden vallen
van de panelen en het breken van veren.

De constructie van
sandwichpanelen
voorkomt dat uw vingers
beklemd kunnen raken
tussen de panelen.

 

V I N G E R K N E L B
E V E I L I G I N G

D E  D E U R  G A A T  O M H O O G
B I J  G E R I N G E  T E G E N D R U K

STOP!

1 m   van een paneel weegt 15 kg. Het gewicht van de
gemiddelde garagedeuren Classic (7 m  ) - meer dan 100 kg 

2

2

Voldoet aan de Europese veiligheidsnormen
EN 12604 en EN 12453

100KG

De deur is bestand tegen windsnelheden tot 120 km / u

BETROUWBARE DEKLAAG5

120 km/u

V E R T I C A L E  O P E N I N G

In de winter hoeft u geen
sneeuw op te ruimen

Geeft u meer vrije plaats voor
de garage

Het is bekend dat het
ongeveer 120 dagen

per jaar regent in Europa

A F S T A N D S B E D I E N I N G

Hiermee opent u de
deur in 15 seconden

15 

Laat u de deur bedienen
zonder de auto uit te stappen

Dus u wordt 195 keer
per jaar minder vaak

nat geregend

  

D U U R Z A A M H E I D

25 000
Keer open/dicht

gebruik van de deuren,
waarbij de deur 4x per dag

wordt geopend en gesloten.

Dit is ongeveer

17 JAAR

4 COMFORT

Levensduur van wel



+31 348 795 128

www.agara.nl

info@agara.nl

Pompmolenlaan 41 c,
3447 GK Woerden


